Numer zapytania Z152/638/1

Przetarg w przedmiocie wykonania inwentaryzacji architektoniczno -
budowlanej dla sporzadzenia ekspertyzy z zakresu warunkéw ochrony

Vi e przeciwpozarowych Hotelu*** NAT KRYNICA ZDROJ w Krynicy Zdrdj

[DZ/1300/37/25]
Kupiec prowadzacy: Lelito, Aleksandra
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:
Data ztozenia: 2025-12-11 14:02:03
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyjmowania ofert: 2025-12-11 14:30:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-01-12 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-01-09 10:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,

Nadwislanska Agencja Turystyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Tychach - jedna z najwiekszych polskich sieci Hoteli i
0Osrodkéw Wypoczynkowych, funkcjonujacych pod markg NAT zaprasza do ztozenia Oferty na:

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana dla sporzadzenia ekspertyzy z zakresu warunkéw ochrony
przeciwpozarowych Hotelu*** NAT KRYNICA ZDROJ w Krynicy Zdréj przy ulicy Marszatka J6zefa Pitsudzkiego 24.

Przedmiot zamdwienia nalezy opracowac ze szczegdlng starannoscig uwzgledniajgca cel opracowania jakim jest
wytworzenie kompletnej szczegétowej informacji opisowej i graficznej dla opracowania ekspertyzy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej ze szczegélnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych Hotelu*** NAT KRYNICA ZDRO)
w Krynicy Zdréj przy ulicy Marszatka Jézefa Pitsudzkiego 24,

Opracowanie ma spetni¢ wymagania:
A) ogdlne do ktérych nalezg miedzy innymi:

- zasady sporzadzania dokumentacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej we wszystkich branzach oraz cel
dla ktérego jest zamodwione,

- zalecenia Zamawiajgcego na kazdym etapie opracowania,
- kompletnosci, prawidtowej formy, czytelnosci,
- ujecia w opracowaniu wszystkich kondygnacji i strychu z dachem,

- wydania w 2 egzemplarzach drukowanych i w zapisie elektronicznym w formatach DWG i PDF na nosniku
uzgodnionym z Zamawiajacym,

- wymiarowaniu wszystkich odcinkéw linii uwidacznianych na rysunkach oraz wymiarowaniu sumarycznym,
B) szczegétowe w tym zasadniczo:

- wykonanie pomiaréw we wszystkich kierunkach oraz miejscach i inwentaryzacje budowlang z naniesieniem
wynikéw dla pomieszczen, ciggdw komunikacyjnych, przestrzeni nieuzytkowych lub pomocniczych otworéw wraz
z ich wymiarami rzeczywistymi podstawowymi i z uwidocznieniem zmian wymiaréw w miejscach zwezen lub
innych zmian,
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- 0znaczenie i opisanie urzadzen i wyposazeh wraz z ich cechami i przeznaczeniem,

- zwymiarowanie stolarki otworowej wraz z jej klasami i cechami przeciwpozarowymi ( posiadanymi certyfikatami
) i wymiarami rzeczywistymi w Swietle oraz odlegtosciami od innej stolarki, od innych otworéw i naroznikéw
budynku na elewacjach,

- 0znaczenie i opisanie grubosci, zakresu wystepowania, materiatu i wtasciwosci przeciwpozarowych (odpornos¢ ,
izolacyjnos¢ , szczelnos¢ ) wszystkich obudéw, przedzieleh, wydzielen, sufitdw podwieszanych i innych
podobnych,

- 0znaczenie i opisanie grubosci, zakresu wystepowania, materiatéw z jakich sg wykonane i wtasciwosci
przeciwpozarowych (odpornos¢ , izolacyjnosc , szczelnos¢ ) wszystkich elementéw konstrukcji i przegréd w tym
Scianek dziatowych oraz wskazanie certyfikatéw jakie posiadaja,

- zwymiarowanie i opisanie kratek, zaluzji, otworéw i innych elementéw w przegrodach budowlanych oraz
posadzkach majacych znaczenie dla szczelnosci przegréd wraz z ich umiejscowieniem wysokos¢ i odlegtos¢ od
innych otwordéw lub narozy,

- zwymiarowanie w kazdym kierunku zawezen na drogach ewakuacyjnych,

- zwymiarowanie usytuowania elementéw instalacji ochrony biernej i czynnej w obiekcie w tym instalacji
hydrantowych z ich parametrami podstawowymi, oSwietlenia awaryjnego, wytgcznikéw i przyciskéw pozarowych
lub instalacji oddymiania, central alarmowych i sterujgcych instalacjami przeciwpozarowymi,

- opisanie wyposazenia obiektu w instalacje uzytkowe i ochrony przeciwpozarowej oraz inne zabezpieczenia i
urzgdzenia zastosowane w celu spetnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych,

- poréwnanie istniejgcych w obiekcie cech budowlanych oraz wyposazenia w instalacje z zakresu ochrony
przeciwpozarowej do aktualnych obowigzujacych przepiséw w tym zakresie,

- inne zalecenia Zamawiajgcego na kazdym etapie opracowania,

- rysunki, rzuty, przekroje wszystkich kondygnacji wraz z wymiarami wszystkich pomieszczeh w skali 1:50 lub
1:100,

- numeracje i nazewnictwo pomieszczen zgodng z przyjeta numeracjg w obiekcie i ich aktualng funkcja,
- ilos¢ 0s6b mogacych przebywad w pomieszczeniach i obiekcie,

- wszystkie elewacje budynkéw w skali 1:100 z charakterystycznymi wymiarami zewnetrznymi obiektu
w tym z wysokos$ciami,

- przekroje przez klatki schodowe w skali 1:50,
- zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen z rozbiciem na poszczegdlne kondygnacje,

- zestawienie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury pomieszczeh z rozbiciem na poszczegdlne
kondygnacje,

- zestawienie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury obiektéw,

- usytuowanie hydrantéw na poszczegdlnych kondygnacjach,

- usytuowanie oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego na poszczegélnych kondygnacjach,

- informacje o pozostatym wyposazeniu obiektu w urzadzenia z zakresu ochrony pozarowej,

- status obiektu w zakresie ochrony konserwatorskiej z podaniem ograniczeh lub wymagan konserwatorskich dla
stwierdzanego statusu

- zaktualizowany przez uprawnionego geodete podktad mapowy (S+U+E) w skali 1:500 lub 1:1000,
- plan sytuacyjny obiektu z uwidocznieniem odlegtosci od granic, obiektéw sasiednich z okresleniem ich funkcji,
- informacje o odlegtosciach od hydrantéw zewnetrznych i ich administratorze,

- inne niezbedne do oceny stanu ochrony pozarowej.
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LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Projekt Umowy.pdf

2. 2025 12 09 Wymagania do opracowania inwentaryzacji Hotelu NAT Krynica Zdréj.pdf

3. 20250825 132306.jpg

4. 20250825 132343.jpg

5. 20250825 132415.jpg

6. 20250825 132450.jpg

7. 20250825 132523.jpg

8. 20250825 132549.jpg

9. 20250825 132617.jpg

10. 2025_08_25_ Krynica Zdréj__Instrukcja bezp_ poz_.pdf

11. 2025 _08_25 Krynica Zdréj kwiecieh 2024 _a8-przekroje.dwg

12. 2025_08_25_ Krynica Zdr¢j__lipiec2025__rzuty.dwg

PRODUKTY

Lp. Produkt I;r(:)?jlfjslitNur llos¢ Je?:ig?;ka Kategoria zakupowa
Inwentaryzacja architektoniczno -

1. budowlana Hotglu*** NAT KRYNICA 1 ustuga ARCHITEKTONICZNE
ZDROJ w Krynicy Zdréj przy ulicy I INZYNIERSKIE
Marszatka J6zefa Pitsudzkiego 24

KRYTERIA OCENY OFERTY
: Czy kryterium SPOSéb.

Lp. Kryterium Waga Zmienne nallczalnla Sktadowa oceny

punktow

1. Cena 1 Tak Znizkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Planowany termin realizacji Zamoéwienia: 40 dni od daty podpisania umowy

2 Miejsce realizacji Zamdéwienia: Hotel*** NAT KRYNICA ZDROJ w Krynicy Zdrdj przy ulicy Marszatka J6zefa

Pitsudzkiego 24

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.
Brak pozycji

Pytanie
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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